-O2 SRC CI HI ESD

@ Facil de limpiar

Cuero/Malla

Certificatién: EN ISO 20347:2012
[02 SRC CI HI ESD]

IMPERMEABLE .
- 100% poliéster Material de
- Membrana transpirable
- 50,000 flexes impermeables
- Método de prueba MVT EN ISO 20345 - 41,2 cm/cm?
- 1SO 16604 resistente a patdgenos transmitidos por
la sangre

revestimiento: Poliéster
a:

Material de
Jlasuela

Eg SUELA SFC EXTREMADAMENTE Pais de origen:  China
_______ RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

TRIPGUARD PARA PROTEGER

CONTRA CAIDAS

(es0) (<€) (£5] CERTIFICADO CE O2 SRC CI HI ESD segiin EN ISO 20347:2012 - Permite la facilidad de movimiento entre
diferentes superficies.

o e i REQUISITO ESTANDAR REQUISITO SR
_______ - Profundidad afiadida para mejorar la Q
durabilidad y el tiempo de uso. 0.69 0.68
- - La superficie mas grande cubierta por la
______________ " . 3 . [ suelade Shoes For Craws
suela proporciona una mejor resistencia ) ]
2 & Estandar de la Industria
al deslizamiento.
| ¥ Prucba da resistancia al
| 0.44 deslizamiento segin EN IS0
1 0.42 20344:1021, realizado por Intartek
Testing Services Shenzhen Ltd., en
0.36 agesto de 2022; en una escala de 0.0
(sin resistencia al deslizamienta) a 1,0
0.31 {muy alto nivel de resistencia al
------- % deslizamienta, p. &j. en alfambi
Los pulmones de traccién RESISTENTES A LAS s el
: % v . equipados con la suela antideslizant:
- - - OBSTRU.C‘C!ONES tlem:m un espacio amplio que _— D et
| Plantilla extraible de PU acolchada no permitira que la suciedad y los desechos se Praducts probado:
. Carrig Low 62201,
atasquen en la suela exterior. ?
Entresuela de EVA amortiguadora Forro de
para mayor comodidad poliéster
Ceramica + Laurilsulfato sédico Cerdmica + Glicerina
Desli i del I iento de la parte Deslizamiento del eslizamienta de la parte
talén haica adelante delantera hacia atrds talén haica adelante delantera hacia atrds
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