O2 HRO WR SRC ESD

Amortiguacién
extra

@ Combinacién duradera de piel y malla N : 4

GUIDA DE DATOS

Certificacion: EN ISO 20347:2012 [02
g HRO WR SRC ESD]
Libre de metal

Material superior: Piel y malla

Cremallera lateral

Forro de poliéster
IMPERMEABLE Materialide

facil de limpiar -100% polyiéster AL AR

- Membrana transpirable

- 50,00 flexiones impermeables

- Método de prueba MVT EN ISO 20345 - 41.2 mg/cm2 Material de

- 1SO 16604 Resistante a los agentes patégenos la suela:
transmitidos por la sangre

Poliéster

Pais de origen: China

(02] CERTIFICADO CE 02 HRO WR SRC ESD segiin las normas EN ISO 20347:2012 REQUISITO ESTANDAR REQUISITO SR
- 0.69

0.68

. Suela de Shoes For Crews
Estindar de la Industria

SUELA ANTIDESLIZANTE SUPERIOR DE SFC

TRIPGUARD - Permite la facilidad de
movimiento entre superficies diferentes

s Permite la facilidad de movimiento entre 0.42 L S e e
. TS deslizamiento segin EN 150
dlferent.es supe_rf.lqes i 0.36 203442071, mllig:nrn‘inporlntnek
» Profundidad adicional para mejorar la Testing Services Shenzhen Ltd., en
Vs ’ 0.31 agosto de 2022; en una escala de 0.0
durabilidad y el tiempo de uso {dn bt A areleriial a0

(muy alto nivel de resistencia al

2 o 0.22 dealizamicnte, p. ¢ en alfombras
B - - __ - o _ El area de superficie mas grande cubierta por dils zﬁ:’,‘::;'f::f{:'::‘f:f,mh
i la suela proporciona una mejor resistencia al P S
@ Suela con alta RESISTANCIA A LA ACUMULACION DE RESIDUOS deslizamiento Carrig Low 62201,
Entresuela d?:IEiV‘:: Plantilla acolchada extraible
RRELISICEERMIRCION Ceramica + Laurilsulfato sédico Ceramica + Glicerina

Deslizamiento del Deslizarniento de la parte Deslizamiento del Deslizamiento ce la parte
talén haica adelante delantera hacia atras talén haica adelante delantera hadia atris

o P

48 SHOES
WERCREWS

o
I

1

I

1

: Peso (por zapato): 544 gramos
i Cafiade 8" or 20.3 cm de altura
I
1
1
1
1
1
1
1




