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HEBILLA DE SEGURIDAD 
 
Cierre de hebilla de tres puntos de seguridad de polipropileno, este sistema que evita aberturas involuntarias del 
mismo. Los pasadores del cinturón constan con sistema anti retroceso. 
El interior de la hebilla es plana sin aristas que pudieran crear roces o desgastes del pantalón o del cinturón 
interior. 

 
 
 
* Polipropileno  
* Tres puntos de seguridad 
* Sistema de pasadores anti retroceso 
 
 
 

 
 
CINTURON EXTERIOR 

 
Cordura Nylon 1.000D de alta resistencia en negro, con 4 costuras longitudinales realizadas en hilo de Nylon  
reforzado. Cinturón rígido endurecido térmicamente lo que provoca un cambio molecular de la cordura. 
    
El cinturón asta acabado tanto en la parte superior como la exterior y ribeteado de cinta reforzada en cordura y 
cosido con hilo de Nylon reforzado. 
 
El interior del cinturón consta de ajuste con sistema velcro suave en toda su longitud, esto proporciona un ajuste 
perfecto con el cinturón interior, y no desgasta las prendas interiores en el caso de no llevar cinturón interior. 
 

 
 
* Cordura Nylon 1.000D 
* Ribeteado en Cordura Nylon de una capa  
* Cosido en Hilo de Nylon reforzado 
* Sistema tipo Velcro suave  
 

 
 
 
 
CINTURON INTERIOR 
 
Fabricado en Cordura Nylon 1.000D de alta resistencia en negro, costuras realizadas  en  hilo  de Nylon  reforzado. 
Todo el cinturón asta acabado tanto en la parte superior como la exterior y ribeteado con cinta reforzada de 
cordura y cosido con hilo de Nylon reforzado, También endurecido térmicamente al igual que el exterior. 
Consta con velero duro lo que proporciona un ajuste perfecto con el exterior. 
 

* Cordura Nylon 1.000D 
* Ribeteado en Cordura Nylon de una capa  
* Cosido en Hilo de Nylon reforzado 
* Sistema tipo Velcro duro  

 


